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EXECUTIONS DIFFERENTES 

Pompe type A 31 en exécution monobloc, avec garniture 
mécanique extérieure et impulseur en porte à faux sur 
arbre moteur allongé.

Pompe tiype A 41 - 51 - 66 - 81 en exécution monobloc 
avec garniture mécanique intérieure, accouplée au 
moteur avec joint élastique et capot.

R
év

. 0
1

APPLICATIONS
Pompes adaptées au transport des liquides propre, produits chimiques, solvants,  solutions NEP, produits alimentaires  
bruts, huile, vin et liqueurs.

Application avec moteur hydraulique.

Installation sur camion-citerne.
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DiagrammE GENERAL

DiagrammE GENERAL
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A 21

A 31
A 41

A 51
A 66

A 81

1750 
tours/min

A 21

A 31
A 41

A 51
A 66

A 81

Prestations relevées avec de l’eau (H2O) à 20 °C - 1013 mbar Données non contractuelles

Prestations relevées avec de l’eau (H2O) à 20 °C - 1013 mbar Données non contractuelles
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adesignaTION POMPE

GARNITURES MECANIQUES

.

EXECUTIONS PARTICULIERES

SERIE

N° polES MOTEUR4 (1450/1750 [tours/min])

PUISSANCEHP

B :	 Acier inoxydable
	
 UNI EN 10283 - 1.4408
 ACI-ASTM 743-98 - CF8M
 UNI EN 10088 - 1.4401
 AISI - 316

MateriEL DE LA STRUCTURE
(Composants au contact du fluide pompé)

D - Fluorure (FPM)
M - EPDM
S - Silicone
T - P.T.F.E. (Fep)

MateriEL JOINT
(Composants au contact du fluide pompé)

21
31
41
51
66
81

Y 	-	 Garniture mécanique extérieure
	 	 (Unidirectionnelle ou réversible)

B - By-Pass
C - Vidange
J - Raccord "RJT"
K - Couvercle réchauffé
L - Raccord à bride
M - Raccord "SMS"
N - Raccord "Clamp"
O - Raccord "IDF"
P - Moteur B5 avec capot
Z - Moteur ADPE

A

T	 -	 Garniture mécanique intérieure
	 	(Réversible)

Exemple: A 51-4-3/BM.NT31

Codes matériaux (réf. tab. CD004)
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UNIDIRECTIONNELLE

GARNITURES MECANIQUES

Métaux
X - Acier Inox au chrome- 
  nickel molybdène AISI 316

Oxydes métalliques
2 - Céramique alumine

Carbones
V - Carbone normal
Z - Carbone spécial

Résines
4 - PTFE normal
5 - PTFE chargé
F - Joint torique FEP

Carbures métalliques
3 - Métal dur soudé sur 		
  inox (TUC)
R - Métal dur intégral 	  
  anticorrosion (TUC)
K - Carbure de silice 		
  intégrale SIC

Elastomères
6 - Nitrile
7 - Ethylène propylène
Y - Fluorure 
B - Silicone
U - Kalrez

POUR POMPES A 41 - A 51 - A 66 - A 81
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RÉVERSIBLE

Carbones
Z - Carbone spécial

Résines
5 - PTFE chargé
F - Joint torique FEP

Carbures métalliques
K - Carbure de silice  
  intégrale SIC

Elastomères
7 - Ethylène propylène
Y - Fluorure 

POUR POMPES A 21 - A 31

CODES MATERIAUX

Les garnitures mécaniques sont montées sur les pompes série A à sièges unifiés selon les normes: 
EN 12756, ISO 3069.
La vaste gamme des matériaux permet de trouver des solutions pour toutes sortes de liquides à pomper dans les 
températures et les données d’exercice. Les différentes applications affrontent et résolvent les divers besoins en
matière d’installation et de fonctionnement.

eXecuTION TREVERSIBLE

GARNITURE MECANIQUE internE “T” REVERSIBLE
Version standard pour les modèles A 41 - A 51 - A 66 - A 81.
Une exploitation standard prévoit le montage d’une 
garniture mécanique entière, plongée dans le produit, et 
placée derrière une chambre prévue à cet effet afin de 
consentir les meilleures conditions de circulation. Adaptée 
pour tourner dans tous les deux directions. 

eXecuTION y
GARNITURE MECANIQUE EXTERNE “Y” 
Version standard pour les modèles A 21 - A 31.
Il s’agit de pompes ayant une basse pression d’exploitation 
à utiliser dans touts les cas de figure où la garniture 
mécanique ne doit pas rentrer en contact avec le produit 
pompé, afin d’eviter tout problème de type sanitaire, 
corrosif et de conditionnement.
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SERIE dIMENSIONS D’ENCOMBREMENTSANS CAPOT 1450 tours/mina 41-51-66

a 21-31SERIE dIMENSIONS D’ENCOMBREMENTSANS CAPOT 1450 tours/min

Données sujettes à variation - DN = Manchon fileté DIN 11851 - exéc. avec moteurs standard IEC/EN
(*) Support préparé pour accouplement moteur ...
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Données sujettes à variation - DN = 
Raccord GAS pour A21

	  Manchon fileté DIN 11851 pour A31

A 21 A 31

Pompe A 66 
(MOTEUR TAILLE IEC 132)

Type
de 

pompe

14
50

 
to

ur
s/

m
in kW DN A B C D E F G K H J I Y L M O P Q W Poids

kg

A 21 0,37 3/4”G 170 149 106 90 8 62 268 330 71 84 155 80 112 132 7 - - 192 11
0,55 3/4”G 170 152 118 100 9 62 286,5 348,5 80 84 164 80 125 150 9 - - 210 13,5

A 31 0,55 32 203 175 118 100 9 75 295,5 370,5 80 117 197 110 125 150 9 - - 210 16
0,75 32 203 175 118 100 9 75 295,5 370,5 80 117 197 110 125 150 9 - - 210 17

Type
de 

pompe

14
50

 
to

ur
s/

m
in

kW DN A B C D E F G K H h J I Y L M O P Q R S T U V W Z PAM
(*)

Poids
kg

A 41 1,1 40 250 116 132 89 53,5 79 452 531 122 - 120 242 120 135 175 12 117 54 - - - 20 22,5 272 6 90 39
1,5 40 250 116 132 89 53,5 79 452 531 122 - 120 242 120 135 175 12 117 54 - - - 20 22,5 272 6 90 42

A 51 2,2 50 273 127 138 95 59,5 88 499 587 130 - 140 270 140 175 215 12 119 64 - - - 20 22,5 290 6 100 60
4 50 273 127 138 95 59,5 88 521 609 130 - 140 270 140 175 215 12 119 64 - - - 20 22,5 284 6 112 73

A 66 4 65 307 182 150 95 74 133 540 673 145 - 185 330 180 190 230 12 137 65 - - - 25 28 299 8 112 87
5,5 65 307 182 150 95 74 133 600 732 145 15 185 330 180 190 230 12 137 65 300 5 393 25 28 299 8 132 104
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a 81SERIE dIMENSIONS D’ENCOMBREMENTSANS CAPOT 1450 tours/min

SERIE dIMENSIONS D’ENCOMBREMENTAVEC CAPOT 1450 tours/mina 21-31
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Données sujettes à variation - DN = Manchon fileté DIN 11851 - exéc. avec moteurs standard IEC/EN
(*) Support préparé pour accouplement moteur ...

Données sujettes à variation - DN = 
Raccord GAS pour A21

	  Manchon fileté DIN 11851 pour A31

A 21 A 31

Type
de 

pompe

14
50

 
to

ur
s/

m
in kW DN A B C D E F G K H J I Y L M O P Q U V W Z PAM

(*)
Poids

kg

A 81
9,2 80 326 247 292 214 233 55 833 888 200 220 420 190 230 260 14 339 83 32 35 406,5 10 132 101
11 80 350 247 292 214 233 55 994 1049 200 220 420 190 230 260 14 339 123 32 35 464 10 160 120
15 80 350 247 292 214 233 55 994 1049 200 220 420 190 230 260 14 339 123 32 35 464 10 160 129

Type
de 

pompe

14
50

 
to

ur
s/

m
in kW DN A B C D E F G K H J I Y L M O P Q W Poids

kg

A 21 0,55 3/4”G 238 88 - 173 - 62 336 398 153 85 238 80 125 150 - - - 301 16,5

A 31 0,55 32 238 111 - 173 - 75 334 409 153 117 270 110 125 150 - - - 301 19
0,75 32 238 111 - 173 - 75 334 409 153 117 270 110 125 150 - - - 301 20
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SERIE DIMENSIONS D’ENCOMBREMENTAVEC CAPOT 1450 tours/minA 41-51-66

A 81SERIE DIMENSIONS D’ENCOMBREMENTAVEC CAPOT 1450 tours/min

R
év

. 0
3

Données sujettes à variation - DN = Manchon fileté DIN 11851 - exéc. avec moteurs standard IEC/EN
(*) Support préparé pour accouplement moteur ...

Données sujettes à variation - DN = Manchon fileté DIN 11851 - exéc. avec moteurs standard IEC/EN
(*) Support préparé pour accouplement moteur ...

Type
de 

pompe

14
50

 to
ur

s/
m

in

kW DN A B C D E F G K H h J I Y L M O P Q R S U V W Z PAM
(*)

Poids
kg

A 41
1,1 40 297 116 132 89 53,5 79 549 631 122 - 120 242 120 135 175 12 117 51 - - 20 22,5 313 6 90 42
1,5 40 297 116 132 89 53,5 79 549 631 122 - 120 242 120 135 175 12 117 51 - - 20 22,5 313 6 90 45

A 51
2,2 50 333 127 138 95 59,5 88 607 704 130 - 140 270 140 175 215 12 119 61 - - 20 22,5 337 6 100 63
4 50 333 127 138 95 59,5 88 607 704 130 - 140 270 140 175 215 12 119 61 - - 20 22,5 337 6 112 76

A 66
4 65 369 182 150 95 74 133 667 800 145 - 185 330 180 190 230 12 137 62 - - 25 28 360 8 112 91

5,5 65 369 182 150 95 74 133 667 800 145 15 185 330 180 190 230 12 137 62 300 5 25 28 360 8 132 108

Type
de 

pompe

14
50

 to
ur

s/
m

in kW DN A B C D E F G K H J I Y L M O P Q U V W Z PAM
(*)

Poids
kg

A 81

9,2 80 432 247 292 214 233 55 1036 1090 200 220 420 190 230 260 14 339 83 32 35 434 10 132 109

11 80 432 247 292 214 233 55 1036 1090 200 220 420 190 230 260 14 339 123 32 35 475 10 160 134

15 80 432 247 292 214 233 55 1036 1090 200 220 420 190 230 260 14 339 123 32 35 475 10 160 143

Pompe A 66 
(MOTEUR TAILLE IEC 132)
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1450 giri/min - 1450 rpm
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CURVE CARATTERISTICHE	 Serie A
PERFORMANCE CURVES	 A Series



1450 giri/min - 1450 rpm
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CURVE CARATTERISTICHE	 Serie A
PERFORMANCE CURVES	 A Series
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1750 giri/min - 1750 rpm
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CURVE CARATTERISTICHE	 Serie A
PERFORMANCE CURVES	 A Series
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1750 giri/min - 1750 rpm
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CURVE CARATTERISTICHE	 Serie A
PERFORMANCE CURVES	 A Series




